
HEPA 650W SPEICHER 
HIGHLIGHTS

Lithium Eisen-Phosphat Akku
Sicher, langlebig, leistungsfähig und umweltverträglich

15W Kabelloses Laden für Handy, Tablet etc.

Ansprechendes, kompaktes Design,  
hochwertige Verarbeitung

Extra stabile Hülle mit intern verstärkter Struktur  
für mehr Sicherheit

LED Leselicht im Handgriff integriert

LCD Hochwertiges LCD Display zeigt sämtliche  
Funktionen auf einen Blick

TOP Preis-Leistungsverhältnis



650 W SPEICHER 

ÜBERSICHT

Gewicht 7 kg

Abmessungen 250 x 250 x 155mm

Leistungskapazität 608Wh

*Nicht auf die oben genannten Spezifika-
tionen beschränkt. Für andere Spezi-

fikationen wenden Sie sich bitte an den 
Vertrieb, um eine Bestellung aufzugeben. INPUT (AUFLADEN DES AKKUS)

Per USB-C Anschluss vorne am 
Gerät

mit handelsüblichem Handy- oder Tablet Ladegerät, 
vorzugsweise mit PD Ladegerät für schnelles Aufladen

TYPE-C 5V/9V/12V/15V/20V/3A/5A

TYPE-C Support Protocol PD2.0/PD3.0/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/SCP/Apple

Per Ladegerät / AC Adapter mit 
20V-3.5A Max 5A/100W Adapter

Per PV Panel Anschluss direkt an die DC Kabel des PV Panels mit 
dem Adapterkabel, 60V-10A (Max200W)

DETAILS

Akku Typ LFP (LiFePO4) Lithium – Eisenphosphat

Ladezyklen ≥3000

Betriebstemperatur -10°C bis 60°C

Ladetemperatur 0°C bis 45°C

Schutzfunktionen Überladung / Überentladung / Überstrom / Übertem-
peratur / Kurzschluss / Überspannung

Verpackungsgröße 360 x 300 x 245mm

ZERTIFIKATE

PSE/IEC62133 Report/METI filing/UN38.3/MSDS/ROHS/CE/EMC/LVD/FCC/ See und Luftfracht 
Zertifikat / Drop test Report

OUTPUT

AC Ausgang (x2) 110V/220V/50Hz/60Hz/ Konstant: 650W / Peak:1200W

AC Nennleistung 547Wh

DC Ausgang 12V – 10A

USB Ausgänge 5V-2A/QC3.0-18W

USB Support Protocol FCP/QC3.0/QC2.0/Apple mode/AFC/BC1.2

Kabelloses Laden Max15W

Wireless Charging Protocol WPC1.2.4 EPP

ZUBEHÖR

Autoladekabel/AC-Adapter/AC-Ladekabel/PV-Adapterkabel/Produkthandbuch/ 
Zertifikat/Garantiekarte


