
CARACTERÍSTICAS DE 
LA BATERÍA HEPA 650W

Sistema de alimentación de fosfato de hierro y litio
Seguro, duradero, eficiente y ecológico.

Carga inalámbrica de 15W para 
dispositivos móviles

Diseño elegante y compacto, acabado  
de alta calidad

Construcción robusta, con soporte de refuerzo 
interno para mayor seguridad

Luz de lectura LED en el asa

LCD Pantalla LCD de alta calidad que rápidamente 
despliega todas las funciones disponibles

Excelente relación calidad / precio



BATERÍA HEPA 650W

DESCRIPCION

Peso 7 kg

Dimensiones 250 x 250 x 155mm

Potencia 608Wh

ENTRADA (CARGA)

Por el puerto USB-C de la parte 
frontal del dispositivo

Utilice un cargador PD con el cable USB-C normal 
para una carga rápida

TIPO-C 5V/9V/12V/15V/20V/3A/5A

Protocolo de compatibilidad 
TIPO-C PD2.0/PD3.0/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/SCP/Apple

Adaptador de CA adaptador 20V-3.5A (Máx 5A/100W)

CC por panel fotovoltaico 60V-10A (Máx 200W)

DETALLES

Célula LFP (LiFePO4) Litio - Fosfato de hierro

Ciclos ≥3000

Temperatura de funcionamiento -10°C a 60°C

Temperatura de carga 0°C a 45°C

Funciones de protección sobrecarga / sobredescarga / sobrecorriente /  
sobretemperatura /cortocircuito / sobretensión

Dimensiones 360 x 300 x 245mm

CERTIFICACIONES

PSE/Registro IEC62133/ Registro METI / UN38.3 / MSDS / ROHS / CE / EMC / LVD / FCC / 
Certificado de transporte marítimo y aéreo / Informe de prueba de caída

SALIDA

Salida de CA 110V - 50 Hz, 220V - 60Hz, Potencia continua 650W, 
Potencia máxima 1200W

Capacidad de potencia  
nominal en CA 547Wh

Salida CC 12V – 10A

Salida USB 5V-2A/QC3.0-18W

Protocolo USB compatible FCP/QC3.0/QC2.0/Modo Apple/AFC/BC1.2

Carga inalámbrica Máx 15W

Protocolo de carga inalámbrica WPC1.2.4 EPP

ACCESORIOS

Cable de carga para coche / Adaptador CA /Cable de carga CA /Cable adaptador FV /
Manual del producto / Certificados / Tarjeta de garantía


